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zu ( 1 ) : Zuleitung bis 3 x 1,5qmm  
zu ( 2 ) : Gemauerte Pfosten oder Loch frei lassen für das 

Rot = zusätzliche Fundamente 
für Pfosten auf Fußplatte.

                spätere Einbetonieren des Gegenpfostens
So = Lichtebreite
RF = Abstand zwischen Fundamentschrauben

Auflaufpfosten

Torachse

Zaunverlauf

Gegenpfosten zum Führungspfosten ( 2 )
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AUFMASS UND 
PROJEKTERSTELLUN
GERNE BERATEN WIR SIE VOR ORT, 
PRÜFEN UND MESSEN DIE VORHANDENEN 
GEGEBENHEITEN.

LIEFERUNG
NACH EINER CA. 5-6 WÖCHIGEN 
FERTIGUNGSZEIT, WERDEN WIR IHNEN MIT 
UNSEREN EIGENEN FUHRPARK DAS 
BESTELLTE TOR LIEFERN.

MONTAGE
UNSER GESCHULTES FACHPERSONAL 
MONTIERT UND JUSTIERT IHRE TORANLAGE 
FACHGERECHT FÜR EINE OPTIMALE 
FUNKTION.

GARANTIE
AUF UNSERE BESCHICHTUNG GEWÄHREN 
WIR EINE GARANTIE BIS ZU 10 JAHREN.


